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Technische Daten

EHC Dinnbettheizmatten

Nennspannung: 230 Volt

Kaltanschlussleitung: 4,00 m

Mindestverlegetemperatur: 5 °C

Biegeradius: min. 25 mm ;
Widerstandstoleranz: -5%/+10% e
Zulassung: VDE
Lieferbreite: 0,48 m

Berechnungsbreite: 0,50 m

Glass filler

o o o o

16x0,20 mm / 0,50 mm?
@ Heizleiter (Widerstandsdraht)
@ Isolierhdlle (FEP)
@ Beilitze (verzinntes Kupfer, aluminiumkaschierte Folie)
@ AuRenmantel (PVC)

150W/m? 200W/m?
2,00 m 1,00 m? 150 W 230V 2,00 m 1,00 m? 200 W 230V
3,00 m 1,50 m? 225W 230V 3,00 m 1,50 m? 300 W 230V
4,00 m 2,00 m? 300 W 230V 400 m 2,00 m? 400 W 230V
5,00 m 2,50 m? 375W 230V 500m 2,50 m? 500 W 230V
6,00 m 3,00 m* 450 W 230V 6,00 m 3,00 m* 680 W 230V
8,00 m 4,00 m? 600 W 230V 8,00 m 4,00 m* 800 W 230V
10,00 m 5,00 m* 750 W 230V 10,00 m 5,00 m* 1000 W 230V
12,00 m 6,00 m? 900 W 230V 12,00 m 6,00 m? 1200 W 230V
14,00 m 7,00 m? 1050 W 230V 14,00 m 7,00 m? 1400 W 230V
16,00 m 8,00 m? 1200 W 230V 16,00 m 8,00 m? 1600 W 230V
20,00 m 10,00 m? 1500 W 230V 20,00 m 10,00 m? 2000 W 230V
24,00 m 12,00 m? 1800 W 230V 24,00 m 12,00 m? 2400 W 230V



Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemaf3e Verwendung

Die elektrische Diinnbettheizmatte dient der
Beheizung bzw. der Temperierung von geschlos-
senen Raumen. Bitte beachten Sie, dass der
Einbau ausschlielich gemaf3 Herstellervorgaben
erfolgen darf, was den geeigneten Untergrund
sowie die Installation selbst angeht. Jede Zuwi-
derhandlung bedeutet eine nicht bestimmungs-
gemalle Verwendung, damit erlischt die Herstel-
lerhaftung.

Vorschriften, Normen und Bestimmungen

Bitte beachten Sie, dass alle nationalen und re-
gionalen Vorschriften und Bestimmungen einzu-
halten sind.

GemaR Oko-Design-Richtlinie (Begleitrichtlinien
der Kommission zur VO (EU) Nr. 2015/1188)
muss eine externe Temperaturregelung erfolgen.
Verwenden Sie bitte ausschlielich Regelungs-
gerate, die sicherstellen, dass die geforderten
Korrekturfaktoren erreicht werden.

Hinweis:

Wichtig:

SicherheitsmafRnahmen bei der Installation

e Fir den Betrieb der Heizmatten ist es zwin-
gend erforderlich, dass ein zugelassener
Raumtemperaturregler inklusive Bodentem-
peraturfiihler angeschlossen wird.

e Der Betrieb der Heizmatten ist ausschlief3lich
mit einer Netzspannung von 230V zulassig
und muss Uber einen Fehlerstromschutz-
schalter mit einem Auslésestrom von 30 mA
abgesichert werden.

e Halten Sie beim Verlegen der Heizmatten ei-
nen Sicherheitsabstand von mindestens
60 mm zu leitfahigen Gebaudeteilen wie
Wasserleitung ein.

e Verlegen Sie die Heizmatten nicht unter bo-
dentiefen Md6beln, um einen Temperaturstau
durch mangelnde Luftzirkulation zu verhin-
dern.

e Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsmuf-
fen des Heiz- und Kaltleiters nicht auf Zug
belastet werden.

e \erlegen Sie die Heizmatten weder iber
Dehnfugen, noch durch oder hinter Isolier-
bzw. Dammmaterial.

e Biegen Sie die Heizleitung hoéchsten bis zu
einem Radius von maximal 30 mm.

e Stellen Sie sicher, dass die Heizleitungen
nicht geknickt oder anderweitig beschadigt
werden. Achten Sie beim Verlegen darauf,
dass Heizleitungen sich nicht tiberkreuzen.

e Schalten Sie Heizmatten niemals in Reihe!
Wenn Sie mehrere Heizmatten in einem
Raum verlegen, diirfen diese ausschlieflich
parallel an die Netzspannung angeschlossen
werden.

¢ Die Mindesttemperatur beim Verlegen liegt
bei 5°C.

Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Die Dinnbettheizmatte wird mit einer Netz-
spannung von 230V betrieben. Lassen Sie den
Anschluss an das Stromnetz unbedingt von qua-
lifiziertem Fachpersonal vornehmen.

Es gelten die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der WHT International GmbH.



Installationshinweise

Allgemeine Hinweise

Kirzen Sie die Heizleitung nicht. Verlegen Sie
die Heizkabel nicht tGiber Dehnfugen und achten
Sie darauf, dass sich die Leitungen nicht tber-
kreuzen. Unter Moébeln, die vollflachig auf dem
Boden stehen, dirfen keine Heizmatten verlegt
werden. Nur so kann ein Warmestau verhindert
werden.

Planungshinweise

Priifen Sie den Untergrund und gleichen Sie ggf.
Unebenheiten aus. Stellen Sie vor dem Verlegen
der FuBbodenheizung sicher, dass der Boden
fest ist. Beachten Sie die relevanten Normen und
Richtlinien zur Bodenkonstruktion. Der Garantie-
anspruch erlischt bei nicht sachgemafer Planung
und Installation. Erstellen Sie einen Verlegeplan,
in der die Position von Heizmatten, Raumtempe-
raturregler und Bodentemperaturfihler ein-
gezeichnet sind. Berlcksichtigen Sie dabei, wo
aktuell und ggf. zukiinftig bodentiefe M6bel und
Sanitarobjekte stehen oder installiert sind.

Wichtig:

Bestellen Sie die Heizmatten passend zur Raum-
geometrie, da Heizmatten nicht gekirzt werden
durfen!

Vorbereitung des Untergrunds

Fur die Installation der Diinnbettheizmatte muss
der Untergrund eben, fest und warmebestandig
sein. Um Warmeverluste an den FulBboden zu
minimieren, ist eine entsprechende FuRboden-
dammung zwingend erforderlich.

Reinigen Sie den Boden und gleichen Sie falls
notig Unebenheiten aus, um die erforderliche
Haftfahigkeit und Ebenheit des Untergrundes zu
erreichen. Bitte beachten Sie, dass das Verlegen
des Heizsystems auf Holzbdden oder Spanplat-
ten nur in Kombination mit einer zusatzlichen
Entkopplungsmatte zulassig ist.

Bitte beachten Sie grundsatzlich die Angaben
des Belagherstellers.

Installation von Bodentemperaturfiihler und
Raumtemperaturregler

Fir den Einbau des Raumtemperaturreglers ist
eine handelsiibliche UP-Schalterdose mit einem
230V AC Netzanschluss notig - planen Sie diese
an geeigneter Stelle ein. Von der Schalterdose
aus mussen zwei Leerrohre bis zum Boden ein-
geschlitzt werden: eines fiir den Kaltleiter und
eines fiir den Bodentemperaturfiihler. Letzterer
muss aulBerdem oberflachenbiindig bis zur
Position des Fihlers in den Untergrund verlegt
werden. Bitte beachten Sie, dass Kaltleiter und
Bodentemperaturfihler nicht im gleichen Leer-
rohr verlegt werden duirfen!

Sollten Sie mehrere Heizmatten parallel an den
Raumtemperaturfiihler anschlie3en ist es mog-
lich, dafiir eine UP-Abzweigdose einzubauen.
Installieren Sie zur Absicherung auBerdem einen
Fehlerstromschutzschalter (30 mA). Fur die
Montage des Raumtemperaturreglers beachten
Sie bitte die separate Anleitung des Herstellers.

Bodenbelage

Beachten Sie bitte die Angaben des Bodenbe-
lagherstellers, was die Eignung des jeweiligen
Bodenbelags fir elektrische FuBbodenheizungen
angeht. Berticksichtigen Sie dartber hinaus alle
weiteren Vorgaben des Bodenbelagherstellers.

Bohren Sie auf keinen Fall Locher in den Boden -
beispielsweise zum Anbringen von Tlrstoppern
- im Bereich, in dem das Heizsystem verlegt ist.

Warmedammende Abdeckungen wie dicke
Teppiche oder bodentiefe Mdbel, die vollflachig
aufgestellt sind, flihren zu einem Temperaturstau
im Boden. Sie sind daher im Bereich der instal-
lierten ElektrofuBbodenheizung unzulassig.

Installation: Schritt fiir Schritt

1. Uberpriifen Sie, ob das gelieferte Material
Ilhrer Bestellung entspricht.

2. Fihren Sie eine Kontrollmessung durch: Mes-
sen Sie mit dem Isolationspriifgerat den Iso-
lationswiderstand sowie mit dem Ohmmeter



den Heizmattenwiderstand der gelieferten
Heizmatten. Ubertragen Sie Ihre Messwerte in
den Garantieschein/Priifprotokoll und gleichen
Sie die Werte mit den Herstellerwerten ab.

. Installieren Sie die UP-Schalterdose, die
Leerrohre und ggf. die UP-Abzweigdose. Um
Bodentemperaturfihler und Fihlerleerrohr
oberflachenbiindig mittig unter zwei Heiz-
kabeln zu montieren ist es moglicherweise
notig, den Boden ebenfalls aufzustemmen/
zu schlitzen. Schieben Sie nach der Montage
den Bodentemperaturfiihler in das Fihler-
leerrohr.

. Auf der Unterseite der Heizmatten befindet

sich eine Klebeflache. Rollen Sie die Heizmat-
ten entsprechend lhres Verlegeplans aus und
entfernen dabei schrittweise die Schutzfolie
auf der Klebeflache. Driicken Sie gleichzeitig
die Heizmatte auf den Untergrund. Fir eine
Richtungsanderung schneiden Sie einfach das
Tragergewebe der Heizmatte mit einer Schere
ein. Achten Sie dabei sorgfaltig darauf, das
Heizkabel nicht zu beschadigen oder gar zu
durchtrennen. Verlegen Sie die Heizkabel
nicht Giber Dehnfugen und achten Sie darauf,
dass sich die Leitungen nicht tberkreuzen.

. Der Bodentemperaturfiihler sollte sich mittig
unterhalb zweier Heizleitungen befinden -
positionieren Sie die Heizmatten entspre-
chend. Schieben Sie dann die Kaltleiter durch
das Leerrohr in die UP-Schalterdose bzw.
falls installiert in die UP-Abzweigdose ein.
Markieren Sie die Enden der einzelnen Heiz-
mattenkabel.

. Fihren Sie erneut eine Kontrollmessung
durch und tragen die Werte fir Isolations-
und Heizmattenwiderstande in die Garantie-
karte/Priifprotokoll ein.

. Nun kann der Bodenbelag verlegt werden.
Beachten Sie hier bitte die Herstelleranga-
ben, was das Aufbringen der Nivelliermasse
betrifft, und bericksichtigen alle weiteren
Vorgaben des Herstellers bzgl. des Bodenbe-
lags.

8. Nach dem Verlegen des Bodenbelags fiihren
Sie bitte die abschlieBende Kontrollmessung
durch. Tragen Sie wie bereits zuvor die Werte
fir Isolations- und Heizmattenwiderstande in
die Garantiekarte/Priifprotokoll ein.

9. Zum Schluss schlieRen Sie den Bodentempe-
raturfiihler und die Heizmatten-Kaltleiter an
den Raumtemperaturregler an. Verbinden Sie
dann den Raumtemperaturregler mit dem
230 V-Stromnetz. Bericksichtigen Sie bitte
beim Anschluss des Raumtemperaturreglers
die separate Anleitung.

Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Die Diinnbettheizmatte wird mit einer Netz-
spannung von 230V betrieben. Lassen Sie den
Anschluss an das Stromnetz unbedingt von qua-
lifiziertem Fachpersonal vornehmen.

Inbetriebnahme

Schalten Sie den elektrischen Raumtemperatur-

regler ein und nehmen Sie die gewlinschten Ein-

stellungen vor. Wenn das Heizsystem planmaRig
funktioniert, kann die Ubergabe an den Nutzer
erfolgen. Diese beinhaltet:

e den Verlegeplan (Seite 6), in dem Anzahl und
Position der Heizmatten (inklusive der jewei-
ligen Heizleistung), die Lage der Anschlussdo-
sen, des Bodentemperaturfiihlers sowie des
Raumtemperaturfiihlers dokumentiert sind,

e alle Bedienungs- und Montageanleitungen

e ausgefiillte Garantiekarte/Prifprotokoll
(Seite 7).

Weisen Sie den Nutzer darauf hin, dass diese
Dokumente sorgfaltig aufbewahrt und verfiig-
bar sein missen, um zukiinftig den Aufbau des
Heizsystems nachvollziehen bzw. rekonstruieren
zu kénnen.

Achtung:
Bohren Sie auf keinen Fall Locher in den Boden -
beispielsweise zum Anbringen von Tirstoppern.



Installationsiibersicht

|. Konstruktionsaufbau Il. Ist-Plan

lll. Heizelementaufbau

IV. Verlegebeispiele
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Lieferform (4m Anschlussleitung) einschneiden und klappen
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jo E das bisherige Zuriickfiihren der Heizleiter
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Legende 1-Bodenbelag  a - Zuleitung e - Fiihler i - Heizmatte
2 - Fliesenkleber b - Anschlussdose f - Kaltend
3 - Unterboden c - Fiihlerrohr g - Muffe
4 - Randstreifen d - Rohr fiir Kaltende h - Heizleite
FuBbodenheizung
( direkt wirkend ) I;l Montage in Beton




Garantiekarte/Priifprotokoll

Kunde

Name

StraBe, PLZ, Ort

Telefon
Typenschild hier einkleben
Name Elektroinstallateur
Verlegedatum
Firmenstempel
Installationsdatum
Einbauort Geschoss ___ Raum

Priifprotokoll

1. Kontrollmessung im Auslieferungszustand 2. Kontrollmessung nach Auslegen

Gemessene Werte vor der Installation der Heizmatte Gemessene Werte nach Auslegen der Heizmatte
Gesamtwiderstand _______ Q Gesamtwiderstand _______ Q
Isolationswiderstand ______ MQ Isolationswiderstand _____ MQ

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

3. Kontrollmessung nach Verlegen des Bodenbelages

Gemessene Werte nach Verlegen des Bodenbelages

Gesamtwiderstand _________ Q
Isolationswiderstand ______ MQ
Datum Unterschrift

Fir die Gultigkeit der Garantie muss die Garantiekarte/Prifprotokall vollstdndig ausgefiillt sein. Der Garantiezeitraum beginnt mit der Erstauslieferung/Fakturierung ab

Lager und ist abhangig vom Verkaufsdatum an den Endverbraucher.



WHT International GmbH
NavarrastraRe 15a
33106 Paderborn

service@wht24.com




