INSTALLATIONSPLAN

Zum Blatt:

Installation von Enphase 1Q7, 1Q7+, und IQ7X Microinverters

Lesen und befolgen Sie zur Installation von Enphase 1Q Series Microinverters alle Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch und im Installations- und

= ENPHASE.

. B Betriebshandbuch fir Enphase 1Q7 und I1Q7+ unter: https://enphase.com/contact/support. Die Sicherheitshinweise sind auf der Riickseite dieses Handbuchs
Panel-Gruppe: Kunde: Installateur: NSEW aufgefihit P
Azimuth: Der Microinverter ist doppelt isoliert und verfligt iber einen Erdschlussschutz (GFP) der Klasse Il. Um GFP zu ermdglichen, verwenden Sie nur PV-Module, die mit
' Gleichstromkabeln mit der Bezeichnung PV-Draht oder PV-Kabel ausgestattet sind. Die Anforderungen an die Erdung der PV-Anlage und des Gestells sind in den
Neigu ng: ortlichen Elektrovorschriften und -normen festgelegt.
WICHTIG: IQ Series Microinverters bendtigen das 1Q Cable und sind nicht mit frilheren Verkabelungen kompatibel. Zur Uberwachung der Leistung der 1Q
Sheet - /_ Microinverters ist ein 1Q Gateway erforderlich. Die 1Q Accessories (Zubehor) funktionieren nur mit den Microinvertern der 1Q Serie.
Hinweis: Der Installateur muss das Herstellungsdatum der Produkte tberprifen, um sicherzustellen, dass das Installationsdatum innerhalb eines Jahres nach
1 2 3 4 5 7 dem Herstellungsdatum der Produkte liegt. Wenden Sie sich an Ihren ortlichen Handler, um den Datumscode zu Uberprtifen.
VORBEREITUNG Q-25-17-3P-160 | 2,0 m Querformat (60-Zellen und 160
A) Laden Sie die Enphase Installer App herunter und 6ffnen 96-Zellen)
A Sie sie, um sich bei Ihrem Installer App-Konto anzumelden. E' E Q-2520-3P-160 | 23 m Querformat (72-Zellen) 160
Mit dieser App kdnnen Sie die Seriennummern von Pl .
Microinvertern scannen und sich mit dem IQ Gateway I= 1. Lasst 30 cm Kabeldurchhang zu.
verbinden, um den Fortschritt der Systeminstallation E D) Vergewissern Sie sich, dass Sie diese anderen Gegenstande haben:
zu verfolgen. Zum Herunterladen gehen Sie auf https.// * Ein Wechselstrom-Verteilerkasten.
B enDhashe.com _de—de installers/apps oder scannen Sie den QR-Code auf - Schraubendreher, Drahtschneider, Spannungsmesser,
qer rechten Seite. Drehmomentschliissel,Werkzeuge Steckschliissel und Schraubenschliissel fir
B) Uberprifen Sie die Kompatibilitat der PV-Module anhand der folgenden die Befestigungsteile
Tabelle: https://enphase.com/de-de/installers/microinverters/calculator * Vor Ort verdrahtbare Anschliisse (Q-CONN-R-10M und Q-CONN-R-10F
. fur einphasige 1Q Cable oder Q-CONN-3P-10M und Q-CONN-3P-10F fir
C Modell Gleichstromanschluss | Zellenzahl der mehrphasige 1Q Cable): optionale Stecker und Buchsen.
adapterkabel PV-Module . ) o
1Q7-60-2-INT Staubli MC4 Nur mit 60-Zellen-Modulen E) Schutzen Sie Ihr System mit Blitzschutz- und/oder , _
koppeln. Uberspannungsschutzgeréten. Wichtig ist auch eine Versicherung, die
IQ7PLUS-72-2-INT | Staubli MC4 Kopplung mit 60-Zellen oder gegen Blitzschlag und Uberspannungen schiitzt.
72-Zellen-Modulen. . . . . - . - :
D IQ7X-96-2-INT Staubli MC4 Nur mit 96-Zellen-Modulen Hinweis: Nur fiir Installationen in Siidafrika: Damit die Enphase
koppeln Garantie in Stidafrika gdltig ist, verlangt Enphase, dass Sie Ihr System
— — ) mit einem Blitz- und/oder Uberspannungsschutzgerét (SPD) bei der
C) Zusétzlich zu den Enphase microinvertern, PvV-Modulen und Gestellen Installation schiitzen. Wir empfehlen, dass das SPD die folgenden
< —> bendtigen Sie diese Enphase-Artikel: elektrischen Anforderungen erf(llt:
E * Ein 1Q Gateway (Modell ENV-S-EM-230 oder ENV-S-WM-230 oder ENV-S-WB-230) - -
ist erforderlich, um die Solarstromerzeugung zu tiberwachen, und kann erforderlich Elektrische Eigenschaften Wert
sein, um ein Netzprofil an die Microinverter weiterzugeben. Klemmenspannung von L-N, L-G, N-G @5 kA (8/20 ps) | Up-5kA | 600V
HINWEIS: Je nach Region konnen die Microinverter der 1Q Serie erst dann Strom
erzeugen, wenn ein IQ Gateway installiert und mit dem entsprechenden Netzprofil F) Planen Sie Ihre Wechselstrom-Zweigstromkreise so, dass
konfiguriert ist. Siehe 1Q Gateway-Schnellinstallationsanleitung fiir weitere Details. ) A~ . ’
F *1Q Relay, einphasig (Q-RELAY-1P-INT) oder 1Q Relay, mehrphasig (Q-RELAY-3P-INT). die folgenden Grenzwerte fur die maximale Anzahivon
* Fir die Region Italien verwenden Sie 1Q Relay (Q-RELAY-2-3P-ITA) sowohl fiir Microinvertern pro Zweig eingehalten werden, wenn sie mit einer
einphasige als auch fiir mehrphasige Anwendungen. 20 A-Uberstromschutzeinrichtung (OCPD) geschlitzt sind. Fir
* Das mehrphasige IQ Relay bietet auch eine Phasenkopplung, damit Microinverter mehrphasige Installationen ist ein 3-poliger 20 A/25 A OCPD zu
auf allen Phasen mit dem 1Q Gateway kommunizieren kdnnen. Verwenden Sie einen verwenden.
G Phasenkoppler (LPC-01) fiir Mehrphasensysteme zur Phasenkopplung, wenn 1Q
Relay nicht im Mehrphasensystem installiert ist. . * o . .
* Kabelbinder oder Kabelschellen (ET-CLIP-100) - sowohl fir mehrphasige als auch Maximale* 1Q Microinverters pro Wechselstromzweigkreis
fur einphasige Kabel geeignet ) ) ) 1Q7 1Q7+ 1Q7X
gglghtungskappen (Q-SEAL-10): fiir alle nicht verwendeten Anschliisse am 1Q Einphasig 15 12 1
H * 1Q Terminator (Q-TERM-R-10 fir einphasig oder Q-TERM-3P-10 fiir mehrphasig): 45(20A0CPD) | 36(20A0CPD) | 33(20AO0OCPD)
einer fur jedes Wechselstromkabelsegmentende. Mehrphasig 60 (25 A OCPD 48 (25 A OCPD 42 (25 A0OCPD
©1Q Treﬂﬂwuerk‘zeug (Q-D\SC-1 0) ‘ nurin ANZ) nurin ANZ) nurin ANZ)
* 1Q Cable fir einphasige oder mehrphasige Anlagen: * Grenzwerte konnen variieren. Informieren Sie sich tber die ortlichen Anforderungen,
Kabel-Modell | Anschluss- | PV-Modul Anschliis- um die Anzahl der Microinverter pro Zweigstelle in Ihrem Gebiet festzulegen.
I . Abstand’ | Ausrichtung se G) Messen Sie den Querschnitt des Wechselstromkabels so, dass der
= _ _ pro Box Spannungsanstieg beriicksichtigt wird. Wahlen Sie den richtigen
) Einphasig .‘ Kabelquerschnitt auf der Grundlage der Entfernung vom Anfang des 1Q
cg Q-25-10-240 13m Portrét (alle) 240 Cable zum Leistungsschalter im Lastzentrum.
J =] Q-25-17-240 20m gggéﬁ;%at (60-Zellen und 240 Erfolgsmethode: Fiihren Sie den Abzweigstromkreis in der Mitte
N 92530200 23m Querformat (72-Zellen) 200 durch, um den Spannungsanstieg in einem voll besetzten Abzweig zu
- minimieren.
Mehrphasig
INSTALLATIONSPLAN Q-25-10-3P-200 [ 1,3 m [ Portrat (alle) [ 200

Seriennummer des |Q Gateway-Etiketts:

Zum Blatt:

Zum Blatt:

IQTerminator

Compliance mit EU-Richtlinien 16 Cable
Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien und kann in der
Europaischen Union ohne Einschrankungen verwendet werden.

AC Connector

DC Connector
Richtlinie 2014/30/EU Uber die elektromagnetische Vertréaglichkeit (EMV)
Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU

Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU

Hersteller:
Enphase Energy Inc., 47281 Bayside Pkwy., Fremont, CA, 94538,
The United States of America, PH: +1 (707) 763-4784

© 2023 Enphase Energy. Alle Rechte vorbehalten. Enphase, das ,e"-Logo und
die CC-Logos, 1Q sowie bestimmte andere unter https:/enphase.com/trade-
mark-usage-guidelines aufgefiihrte Marken sind Marken von Enphase Energy,
Inc. in den USA und anderen Landern. Anderungen der Daten sind vorbehalten.
Rev 05/06-19-2023

1Q Disconnect
Tool

Tie wraps/Cable clips

1Q Series Microinverter

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung (DoC) ist unter der

folgenden Internetadresse verfligbar: https:/enphase.com/de-de/installers Importeur:

resources/documentation Enphase Energy NL B.V., Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-Hertogenbosch, The
Netherlands, PH: +31 73 3035859

Enphase-kundensupport: https:/enphase.com/contact/support

148-88115-85

AC Junction box/lsolator
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INSTALLATION

o Positionieren Sie das 1Q Cable

A) Planen Sie jedes Kabelsegment so, dass die Anschliisse des IQ Cable mit
jedem PV-Modul ausgerichtet werden konnen. Planen Sie eine zusatzliche
Lange fur Durchhang, Kabeldrehungen und eventuelle Hindernisse ein.

B) Markieren Sie die ungefahren Mittelpunkte der einzelnen PV-Module auf dem
PV-Gestell.

C) Verlegen Sie die Verkabelung entlang des installierten Regals fiir den
Wechselstromzweigkreis.

D) Schneiden Sie jedes Kabelsegment so zu, wie Sie es bendtigen.

WARNUNG: Sichern Sie das Kabel beim Ubergang zwischen den Reihen

an der Schiene, um eine Beschadigung des Kabels oder des Anschlusses
zu vermeiden. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Anschluss einer
Spannung standhalt.

@ Positionierung des Verteilerkastens

A) Prifen Sie, ob die Wechselspannung am Standort innerhalb des
zulassigen Bereichs liegt:

Einphasiger Betrieb Mehrphasiger Betrieb
L1 bis N | 207 bis 253 VAC | L1 bis L2 bis L3 | 360 bis 440 VAC
L1,L2,L3 bisN | 207 bis 253 VAC

B) Installieren Sie einen Verteilerkasten an einer geeigneten Stelle im Gestell.

C) Stellen Sie eine Wechselstromverbindung vom Verteilerkasten zuriick
zum Stromnetzanschluss her, indem Sie die von den ortlichen Behorden
vorgeschriebenen Gerate und Verfahren verwenden.

e Montieren Sie die Microinverter

A) Die Microinverter kdnnen unter den Modulen in horizontaler oder vertikaler
Ausrichtung zum Modul montiert werden und missen unbedingt vor
direkter Einwirkung von Regen, UV-Strahlung und anderen schadlichen
Wettereinflissen geschiitzt werden. Die Anforderungen an den Freiraum
bei vertikaler Montage entnehmen Sie bitte der Abbildung unten.

B) Montieren Sie den Microinverter waagerecht mit der Halterung nach
oben oder senkrecht. Platzieren Sie es immer unter dem PV-Modul und
schiitzen Sie es vor direkter Einwirkung von Regen, Sonne und anderen
schadlichen Wettereinflissen. Lassen Sie einen Mindestabstand von
1,9 cm (3/4") zwischen Decke und Microinverter. Lassen Sie auferdem
1,3 cm (1/2") zwischen der Rickseite des PV-Moduls und der Oberseite
des Microinverters. Halten Sie bei vertikaler Montage einen Abstand von
>300 mm (12") zu den Kanten des PV-Moduls ein, um den Microinverter
vor direkter Einwirkung von Regen, UV-Strahlung und anderen
schadlichen Wettereinflissen zu schitzen.

{2\

WARNUNG: Installieren Sie den Microinverter unter dem PV-Modul,
um eine direkte Einwirkung von Regen, UV-Strahlung und anderen
schéadlichen Wettereinfliissen zu vermeiden. Montieren Sie den

Microinverter nicht kopfiiber.

C) Ziehen Sie die Befestigungselemente wie folgt an. Nicht tberdrehen.

* 6 mm Befestigungsmaterial: 5N m

* 8 mm Befestigungsmaterial: 9 N m

* Verwenden Sie bei der Verwendung von Befestigungselementen den
vom Hersteller empfohlenen Drehmomentwert.

Horizontale Befestigung: ;4.

Vertikale Befestigung:

/%m%\foo mm
== t !

0 Erstellen eines Installationsplans

Erstellen Sie einen Installationsplan auf Papier, um die Seriennummern der
Microinverter und die Position in der Anlage zu vermerken.

A) Ziehen Sie das abnehmbare Etikett mit der Seriennummer von jedem
Microinverter ab und bringen Sie es an der entsprechenden Stelle auf der
Installationskarte an.

B) Ziehen Sie das Etikett vom 1Q Gateway ab und kleben Sie es auf den
Installationsplan.

C) Bewahren Sie immer eine Kopie des Installationsplans fur Ihre
Unterlagen auf.

Aufkleber mit Seriennummer
anbringen

e Verwalten der Verkabelung

A) Befestigen Sie das Kabel mit Kabelschellen
oder Kabelbindern am Gestell. Das Kabel /
muss mindestens alle 1,8 m befestigt werden.

B) Verlegen Sie Uberschissige Kabel in
Schleifen, damit sie das Dach nicht berihren.

Bilden Sie keine Schleifen mit einem
Durchmesser von weniger als 12 cm.

Kabelschelle

@ Microinverter anschlieBen

A)) CSchlieBen Sie den Microinverter an. Achten Sie auf ein Klicken, wenn
die Anschlisse einrasten.

B) Decken Sie alle unbenutzten Anschliisse des Wechselstromkabels mit
1Q Dichtungskappen ab. Horen Sie auf ein Klicken,
wenn die Dichtungskappen einrasten.

WARNUNG: Bringen Sie an allen unbenutzten
Wechselstromanschliissen Dichtungskappen an, da diese Anschliisse
unter Spannung stehen, wenn das System unter Strom gesetzt
wird. Zum Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit sind
Dichtungskappen erforderlich.

Um eine Dichtungskappe oder einen Wechselstromanschluss zu
entfernen, miissen Sie ein IQ Disconnect Tool.

e Das unbenutzte Ende des IQ Cable abschlieRen

Einphasiges 1Q Cable: Q-TERM-R-10

Mehrphasiges 1Q Cable: Q-TERM-3P-10

A) Entfernen Sie 13 mm

des Kabelmantels —
von den Leitern.

Verwenden Sie zum

Messen die Schleife

des Abschlusswider- *
stands.

9y

A) Entfernen Sie

20 mm des

Kabelmantels /(\20 mm
von den >’
von den Leitern.

B ) Schrauben Sie die
Sechskantmutter
auf das Kabel. Die
Tille im Inneren des
Anschlusskorpers
muss sich an ihrem
Platz befinden.

B ) Schrauben Sie die
Sechskantmutter
auf das Kabel. Die
Tdlle im Inneren des
Anschlusskorpers

muss sich an ihrem
Platz befinden.

C) Fihren Sie das Kabel
so in den Abschlusswider-
standskorper ein, dass die g
beiden Drahte auf den P
gegentiiberliegenden “Interne Ansicht
Seiten der internen Trennwand liegen.

C) Fihren Sie das Kabel
so in den Abschluss-
widerstandskaorper ein,
dass die vier Drahte auf
getrennten Seiten

der internen Trennwand liegen.

D) Fihren Sie einen Schraubenzieher in
den Schlitz an der Oberseite des
Abschlusswider-

stands ein, um ihn

zu fixieren. Halten

Sie den Abschluss-
widerstandskorper

fest mit dem

Schraubenzieher und

drehen Sie nur die

Sechskantmultter,

um zu verhindern, dass sich die Leiter
aus der Trennwand herausdrehen.
Ziehen Sie die Mutter mit 7,0 N m an.

D) Biegen Sie die Drahte nach unten

in die Aussparungen des Abschlussge-
hauses und

schneiden Sie sie

nach Bedarf zu.

Setzen Sie die

Kappe auf

den Abschluss-

widerstandskorper.

Stecken Sie einen

Schraubendreher

in den Schlitz der Kappe des Abschluss-
widerstands, um sie zu fixieren. Drehen
Sie die Sechskantmutter mit der Hand
oder einem Schraubenschlissel, bis der
Verriegelungsmechanismus auf den
Sockel trifft. Nicht Gberdrehen.

E ) Befestigen Sie das abgeschlossene
Kabelende mit einer Kabelschelle oder
einem Kabelbinder am PV-Gestell, so
dass das Kabel und der Abschlusswi-
derstand nicht das Dach berthren.

E ) Befestigen Sie das abgeschlossene
Kabelende mit einer Kabelschelle oder
einem Kabelbinder am PV-Gestell, so
dass das Kabel und der Abschlusswi-
derstand nicht das Dach berihren.

/1N

WARNUNG: Der Abschlusswiderstand kann nicht
wiederverwendet werden. Wenn Sie die Mutter abschrauben,

miissen Sie den Abschlusswiderstand entsorgen.

e Vollstandige Installation des Verteilerkastens

A) SchlieRen Sie das IQ Cable an den Verteilerkasten an.

B) Beachten Sie, dass das IQ Cable den folgenden Farbcode fir die

Verdrahtung verwendet:

Einphasig Mehrphasig

Braun - L1 Braun - L1

Blue-N Schwarz - L2
Grau- L3
Blue-N

HINWEIS: Das IQ Cable dreht intern L1, L2 und L3, um symmetrische
400 VAC (mehrphasig) zu liefern, so dass die Phasen zwischen den

Microinvertern wechseln.

HINWEIS: Minimieren Sie die Anzahl der ungenutzten 1Q Cable-
Anschliisse bei mehrphasigen Systemen. Wenn Kabelanschliisse

in einem mehrphasigen System unbenutzt bleiben, fiihrt dies zu
einem Phasenungleichgewicht im Abzweigstromkreis. Wenn mehrere
Kabelanschlisse Uber mehrere Abzweigungen Ubersprungen werden,
kann sich das Ungleichgewicht vervielfachen.

o AnschlieBen der PV-Module

GEFAHR! Gefahr durch elektrische Schlage.
Die Gleichstromleiter der dieser PV-Anlage sind
ungeerdet und konnen unter Spannung stehen.

A) Verbinden Sie die Gleichstromleitungen der einzelnen PV-Module
mit den Gleichstrom-Eingangsanschliissen des entsprechenden
Microinverters.

B) Uberpriifen Sie
die LED auf der
Steckerseite des
Microinverters.
Die LED blinkt
sechsmal, wenn
die Gleichstrom-
versorgung
eingeschaltet ist.

C) Montieren Sie die
PV-Module Uber
den Microinver-
tern.

@ Dem System Energie zufiihren
A) Schalten Sie den Wechselstromtrennschalter oder Leistungsschalter
fir den Abzweigstromkreis ein.

B) Schalten Sie den Wechselstrom-Hauptleistungsschalter des
Versorgungsnetzes ein. Nach einer fiinfminiitigen Wartezeit beginnt
Ihr System mit der Stromerzeugung.

C) Uberpriifen Sie die LED auf der Anschluss-Seite des Microinverters:

LED Zeigt an.

Grln blinkend Normalbetrieb. Die Funktion des Wechselstromnet-
zes ist normal und es besteht eine Kommunikation
mit dem 1Q Gateway.

Orange blinkend | Das Wechselstromnetz ist normal, aber es gibt

keine Kommunikation mit dem 1Q Gateway.

Rot blinkend Das Wechselstromnetz ist entweder nicht
vorhanden oder liegt nicht innerhalb der

Spezifikationen.

Durchgehend rot | Es liegt ein aktiver Zustand ,Gleichstromwiderstand
niedrig, Strom aus" vor. Informationen zum
Zuriicksetzen finden Sie im IQ Gateway
Installations-und Betriebshandbuch unter:
https://enphase.com/de-de/installers/resources

documentation.

UBERWACHUNG AKTIVIEREN UND
NETZPROFIL AUSWAHLEN

Nachdem Sie die Microinverter installiert haben, folgen Sie den Anweisun-
gen in der 1Q Gateway Schnellinstallationsanleitung, um die Systemuber-
wachung zu aktivieren, Netzmanagementfunktionen einzurichten und die
Installation abzuschlielfen.

- Den IQ Gateway anschliefen

- Gerate erkennen und Netzprofil auswahlen

- Mit der Installer App verbinden

- Das System registrieren

- Das virtuelle Array aufbauen

Hinweis: Nur fiir Installationen in Siidafrika:

Fir Produkte der IQ7-Serie, die in Stidafrika verwendet werden, finden Sie auf

der Enphase-Website (https://www.enphase.com/southafrica) die neuesten

Benutzerdokumentationen.
Hinweis fiir Produkte von Drittanbietern:

Alle Produkte von Drittherstellern oder Importeuren, die zur Installation oder
Inbetriebnahme von Enphase-Produkten verwendet werden, missen den geltenden
EU-Richtlinien und den Anforderungen im EWR (européischer wirtschaftsraum)
entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sich zu vergewissern,
dass alle derartigen Produkte korrekt gekennzeichnet sind und tber die erforderlichen
konformen Begleitunterlagen verfiigen.

SICHERHEIT

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUN-
GEN SPEICHERN SIE DIESE
INFORMATIONEN. piese Anleitung enthélt

wichtige Anweisungen, die bei der Installation der Enphase

1Q7,1Q7+, und IQ7X Microinverter zu beachten sind.

EEEEE

WARNUNG: HeiRRe Oberflache.

WARNUNG: Beachten Sie die
Sicherheitshinweise.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.

Allgemeine sicherheit, fortsetzung

VAN

WARNUNG: Schliellen Sie die Enphase
Microinverter erst dann an das Netz an oder
schalten Sie den/die Wechselstromkreis(e) erst
dann ein, wenn Sie alle Installationsverfahren
abgeschlossen und die vorherige Genehmi-
gung des Stromversorgungsunternehmens
erhalten haben.

WARNUNG: Gefahr von Hautverbrennungen.
Das Gehause des Enphase Microinverters ist
der Kiihlkérper. Unter normalen Betriebsbe-
dingungen kann die Temperatur 20°C tber

der Umgebungstemperatur liegen, aber unter
extremen Bedingungen kann der Mikroinverter
eine Temperatur von 90°C erreichen. Um das
Risiko von Verbrennungen zu verringern, ist bei
der Arbeit mit Microinvertern Vorsicht geboten.

WARNUNG: Wenn der PV-Array mit Licht bestrahlt
wird, wird Gleichspannung an die PCE geliefert.

N

HINWEIS: Um eine optimale Zuverlassigkeit zu
gewadhrleisten und die Garantieanforderungen zu
erfiillen, installieren Sie die Enphase Microinver-
ter und das IQ Cable gemaf den Anweisungen in
dieser Anleitung.

Siehe Handbuch

HINWEIS: Sehen Sie mindestens alle 1,8 m eine
Halterung fiir das 1Q Kabel vor.

HINWEIS: Der Enphase Microinverter verfligt
Uber vor Ort einstellbare Spannungs- und Fre-
guenzausldsepunkte, die je nach den ortlichen
Anforderungen eingestellt werden missen.
Einstellungen dirfen nur von einem autorisier-
ten Installateur vorgenommen werden, der die
Erlaubnis der ortlichen Elektrizitatsbehdrde hat
und deren Anforderungen erfiillt.

Doppelt isoliert

Sicherheitssymbole

>

GEFAHR: Das weist auf eine gefahrliche
Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden
wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fiihren wird.

>

WARNUNG: Das weist auf eine Situation hin,

in der die Nichtbeachtung der Anweisungen

ein Sicherheitsrisiko darstellen oder eine
Fehlfunktion des Geréts verursachen kann.
Seien Sie dulerst vorsichtig und befolgen Sie die
Anweisungen genau.

A\

WARNUNG: Weist auf eine Situation hin, in
der die Nichtbeachtung der Anweisungen zu
Verbrennungen flihren kann.

v

HINWEIS: Zeigt Informationen an, die fr einen
optimalen Systembetrieb besonders wichtig sind.

Allgemeine sicherheit

Vi

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Verwen-
den Sie Enphase-Gerate nicht auf eine Weise, die
nicht vom Hersteller vorgegeben ist. Dies kann
zum Tod oder zu Verletzungen von Personen
oder zur Beschadigung von Geréten fiihren.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Beachten
Sie, dass bei der Installation dieses Geréts die
Gefahr eines Stromschlags besteht.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Die
Gleichstromleiter dieser Photovoltaikanlage
sind nicht geerdet und kdnnen unter Spannung
stehen.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Schalten
Sie den Wechselstrom-Zweigstromkreis vor der
Wartung immer ab. Trennen Sie die Gleichstrom-
stecker niemals unter Last.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Verwenden Sie nur elektrische
Systemkomponenten, die fir Feuchtraume
zugelassen sind.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Die Fehlersuche, die Installation
oder der Austausch von Enphase Microinvertern
oder des 1Q Cables und Zubehor sollte nur von
qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

\

HINWEIS: Fiihren Sie alle elektrischen Installa-
tionen in Ubereinstimmung mit allen geltenden
ortlichen Elektrovorschriften durch.

1Q Cable Sicherheit

HINWEIS: Die Wechsel- und Gleichstrom-
anschlisse an der Verkabelung sind nur bei
Verwendung mit einem Enphase Microinverter
als Trennvorrichtung ausgelegt.

A\

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Installieren
Sie den 1Q Cable Abschlusswiderstand nicht,
wahrend der Strom angeschlossen ist.

v

HINWEIS: Der Schutz gegen Blitzschlag und die
daraus resultierende Uberspannung muss den
oOrtlichen Normen entsprechen.

A\

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Brandge-
fahr. Achten Sie beim Abmanteln des 1Q Cable
darauf, dass die Leiter nicht beschadigt werden.
Wenn die freiliegenden Drahte beschadigt sind,
funktioniert das System maoglicherweise nicht
richtig.

Microinverter sicherheit
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GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Versuchen Sie nicht, den Enphase
Microinverter zu reparieren; er enthalt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn es
nicht funktioniert, wenden Sie sich an den
Enphase-Kundendienst, um eine RMA-Nummer
(Return Merchandise Authorization) zu erhalten
und den Austauschprozess zu starten. Durch
Manipulationen oder Offnen des Enphase
Microinverters erlischt die Garantie.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Brandge-
fahr. Lassen Sie die Wechselstromanschlisse
am 1Q Cable nicht tUber einen langeren Zeitraum
unbedeckt. Nicht benutzte Anschliisse miissen
Sie mit einer Dichtkappe abdecken.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Vergewissern Sie sich, dass auf
allen unbenutzten Wechselstromanschlissen
Dichtkappen angebracht sind. Unbenutzte
Wechselstromanschlisse stehen unter
Spannung, wenn das System unter Strom steht.

GEFAHR: Brandgefahr. Die Gleichstromleiter
des PV-Moduls missen mit ,PV-Draht" oder
,PV-Kabel" beschriftet sein, wenn sie mit dem
Enphase Microinverter verbunden sind.

WARNUNG: Sie mussen den Gleichstrom-Be-
triebsspannungsbereich des PV-Moduls mit
dem zuldssigen Eingangsspannungsbereich des
Enphase Microinverters abstimmen.

WARNUNG: Verwenden Sie den Abschlusswi-
derstand nur einmal. Wenn Sie den Abschluss-
widerstand nach der Installation 6ffnen, wird
der Verriegelungsmechanismus zerstort.
Verwenden Sie den Abschlusswiderstand nicht
wieder. Verriegelungsmechanismus defekt

ist, verwenden Sie den Abschlusswiderstand
nicht. Umgehen oder manipulieren Sie den
Verriegelungsmechanismus nicht.

WARNUNG: Die maximale Leerlaufspannung
des PV-Moduls darf die angegebene maximale
Eingangsgleichspannung des Enphase Microin-
verters nicht tberschreiten.

WARNUNG: Sichern Sie bei der Installation des
1Q Cable alle losen Kabel, um die Stolpergefahr
zu minimieren.
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WARNUNG: Gefahr einer Beschadigung der Aus-
ristung. Installieren Sie den Microinverter unter
dem PV-Modul, um eine direkte Einwirkung von
Regen, UV-Strahlung und anderen schéadlichen
Wettereinflissen zu vermeiden. Installieren Sie
den Microinverter immer mit der Halterung nach
oben. Montieren Sie den Microinverter nicht
kopflber. Setzen Sie die Wechselstrom-oder
Gleichstromanschliisse (an der 1Q Cable-Verbin-
dung, dem PV-Modul oder dem Microinverter)
keinem Regen oder Kondenswasser aus, bevor
Sie die Anschlisse zusammenstecken.

HINWEIS: Wenn Sie das 1Q Cable in Schleifen
legen, sollten Sie keine Schleifen mit einem
Durchmesser von weniger als 12 cm bilden.

HINWEIS: Wenn Sie eine Verschlusskappe
entfernen missen, missen Sie das 1Q
Disconnect Tool.
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GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Vergewissern Sie sich, dass die
gesamte Wechsel- und Gleichstromverkabelung
korrekt ist und dass keine der Wechsel- oder
Gleichstromleitungen eingeklemmt oder
beschéadigt ist. Vergewissern Sie sich, dass alle
Wechselstrom-Verteilerkésten ordnungsgeman
verschlossen sind.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags.
Brandgefahr. Uberschreiten Sie nicht die in
diesem Leitfaden angegebene maximale Anzahl
von Microinvertern in einem Wechselstrom-
Zweigstromkreis. Sie missen jeden
Wechselstromzweig des Microinverters mit
einem Leistungsschalter oder einer Sicherung
von maximal 20 A absichern, je nach Bedarf.

GEFAHR: Gefahr eines Stromschlags. Brandge-
fahr. Nur qualifiziertes Personal darf den Enphase
Microinverter an das Stromnetz anschlielen.

WARNUNG: Gefahr einer Beschadigung der
Ausristung. Enphase-Stecker und -Buchsen
durfen nur mit dem passenden Stecker/Buchse
zusammengesteckt werden.

WARNUNG: Lesen Sie vor der Installation oder
Verwendung des Enphase Microinverters

alle Anweisungen und Warnhinweise in

der technischen Beschreibung, auf dem
Enphase Microinverter System und auf der
Photovoltaikanlage (PV).

WARNUNG: Gefahr einer Beschadigung der
Ausrustung. Der Enphase Microinverter ist nicht
vor Schaden durch Feuchtigkeit in den Kabelsys-
temen geschiitzt. Verbinden Sie Microinverter
niemals mit Kabeln, die nicht angeschlossen
und feuchten Bedingungen ausgesetzt waren.
Dadurch erlischt die Enphase-Garantie.

WARNUNG: Gefahr einer Beschadigung

der Ausrustung. Der Enphase Microinverter
funktioniert nur mit einem standardmaRigen,
kompatiblen PV-Modul mit entsprechendem
Fllfaktor, Spannung und Stromstéarke. Zu den
nicht unterstiitzten Geraten gehoren intelligente
PV-Module, Brennstoffzellen, Wind- oder
Wasserturbinen, Gleichstromgeneratoren und
nichtphasige Akkus, usw. Diese Gerate verhalten
sich nicht wie Standard-PV-Module, so dass

der Betrieb und die Compliance nicht garantiert
sind. Diese Geréte kdnnen auch den Enphase
Microinverter beschadigen, indem sie seine
elektrische Leistung Uberschreiten und das
System potenziell unsicher machen.
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HINWEIS: Beachten Sie bei der Installation

des 1Q Cable und des Zubehdrs die folgenden

Punkte:

+ Setzen Sie den Abschlusswiderstand oder
die Kabelanschlisse keiner gerichteten, unter
Druck stehenden Flussigkeit (Wasserstrahl
usw.) aus.

+ Setzen Sie den Abschlusswiderstand
oder die Kabelanschlisse nicht langerem
Eintauchen aus.

+ Setzen Sie den Abschlusswiderstand oder die
Kabelanschliisse keiner standigen Spannung
aus (z. B. Spannung durch Ziehen oder Biegen
des Kabels in der Nahe des Anschlusses).

+ Verwenden Sie nur die mitgelieferten Stecker
und Kabel.

+ Achten Sie darauf, dass keine Verunreinigun-
gen oder Ablagerungen in die Anschlisse
gelangen.

+ Verwenden Sie den Abschlusswiderstand
und die Kabelverbindungen nur, wenn alle
Teile vorhanden und intakt sind.

+ Nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen
installieren oder verwenden.

+ Der Abschlusswiderstand darf nicht mit
offenen Flammen in Bertihrung kommen.

+ Montieren Sie den Abschlusswiderstand nur
mit dem vorgeschriebenen Werkzeug und
auf die vorgeschriebene Weise.

- Verwenden Sie den Abschlusswiderstand,
um das Leiterende des IQ Cable abzudichten;
eine andere Methode ist nicht zul&ssig.

BESCHREIBUNG
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